
Рольворота из решетчатого экструдированного
профиля RHE78G с прозрачными вставками

Устанавливаются в проемы торговых павильонов, производственных и складских
помещений. В закрытом положении являются эффективным антивандальным
средством, защищают витрины и окна от повреждений и одновременно
обеспечивают обзор помещения. Обладают высокой стойкостью к ветровым
нагрузкам.

Особенности

Возможно комбинирование с пенозаполненным профилем RH77M.
Благодаря плексигласовой вставке RHST сохраняется естественное освещение
помещения.
Решетчатая конструкция профиля обеспечивает циркуляцию воздуха и обзор
внутреннего пространства помещения.
Специальная конструкция боковых замков гарантирует плавность хода.

Основные технические характеристики

Высота проема от 1 000 до 4 500 мм

Ширина проема от 1 000 до 5 500 мм

Максимальная площадь полотна 15 м²

Притолока от 300 мм (для накладного монтажа)

Пристенки от 83 мм (для накладного монтажа)

НОВИНКИ

Новые стальные боковые крышки
RS137 и RSK300, изготовленные из
оцинкованной стали, обладают
высокими антикоррозионными
свойствами и прочностными
характеристиками, окрашиваются в
цвет короба.

Усиленный направляющий профиль
RG100.

Новая надежная упаковка.
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